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MEDIDOR DE GASES HEMON HM – 02
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 O medidor de gases desenvolvido pela HEMON Tecnologia Ltda utiliza o princípio da medição úmida, por ser um processo simples e robusto, devido à utilização de poucos componentes móveis, aliados a um sistema eletrônico confiável.
 Devido a sua robustez construtiva, pode ser utilizado tanto em laboratório como no campo, sob as mais diversas condições ambientais, mesmo em locais sujeitos a corrosão intensa, medindo vazões de gases produzidos por vários processos industriais.

VAZÕES MEDIDAS E PRECISÃO:
 A faixa de vazão abrangida pelo medidor HEMON HM – 02 situa-se desde 0,01 a 2,0 l / h com uma precisão de medida de 99,5 %.  O equipamento utiliza uma interface digital que apresenta resolução de 0,01 l.
TEMPERATURA E PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO:
 O medidor de gases pode operar em uma faixa de 0 º C até 50 º C, com pressão de entrada de gás de processo de até 1,5 bar.

DETALHES CONSTRUTIVOS:

1- CARCAÇA: Totalmente construída em aço inoxidável AISI 304, bem como todos os acessórios, como parafusos de fixação e conexões de entrada e saída de gases.
2- ROTOR: Construído em PVC rígido de alta resistência.
3- IHM ( INTERFACE HOMEM / MÁQUINA ): digital, utilizada para informar a vazão de gases encontrada bem como na calibração do equipamento.
4- SENSOR DE MEDIÇÃO: Equipamento de alta precisão, utiliza o princípio ótico da reflexão da luz, apresentando excelente resistência em ambientes úmidos e corrosivos, devido aos graus de proteção IP 67 na carcaça e IP 20 no sensor.
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:
 O medidor de gases HEMON HM-02 funciona com alimentação de 90 até 230 Vac.
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO:
 O medidor de gases HEMON HM-02 é de fácil utilização. A seguir será apresentada uma seqüência de tarefas que auxiliará a posta em marcha do equipamento:

1- Instale o termômetro de mercúrio que acompanha o equipamento, no local adequado (existe um orifício já previamente preparado, com um anel de borracha), onde deve ser inserido o termômetro até que seu bulbo situe-se abaixo da linha média dos visores laterais de nível.
2- Conecte a alimentação elétrica, bem como as mangueiras de entrada e saída do gás. Recomendamos mangueiras de silicone flexíveis com diâmetro de 8 mm. Estas deverão ser instaladas nos espigões, posicionados nas laterais. 
3- Através do giro dos 3 (três) pés ajustáveis obtêm-se o correto nivelamento do equipamento, fazendo uso do nível de bolha, posicionado no topo ao lado da alça superior.
4- Após isto, desatarraxe com a mão o tampão roscado, posicionado ao lado do termômetro. Pelo orifício deverá ser envazado aproximadamente a quantia de 2,5 l de água. Muito importante é o nível de água de trabalho, que deverá ser mantido na linha média dos visores laterais de nível. 
5- O início da contagem ocorre ao ser pressionada a tecla F da IHM. A partir deste momento o aparelho inicia a contagem cumulativa do volume de gás liberado pelo processo em análise.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA:
Com o objetivo de prolongar o bom funcionamento do medidor de gases, é recomendado:

1- Substituir a água do reservatório a cada 6 (seis) meses.
2- Após o término de um experimento, o equipamento deve ser totalmente drenado, sendo recomendado um enxágüe com água, afim de não deixar resíduos no interior do mesmo.

GARANTIA:
 O medidor de gases HEMON HM-02 possui uma garantia de uso de 02 anos, a partir da emissão da nota fiscal de venda. O controle visual pode ser feito através da etiqueta adesiva instalada em cada equipamento, onde consta o número de série e a data da fabricação. 
 Todos os componentes que equipam este equipamento foram exaustivamente testados em laboratório, estando cobertos pela garantia da fábrica. 
Caso ocorra algum defeito ou falha, o medidor deve ser encaminhado à fábrica, não sendo permitida sua desmontagem
  EXCLUSÕES DA GARANTIA:

1- Danos no sistema eletrônico provocados por transientes elétricos. Neste caso é recomendável a utilização de um estabilizador de tensão externo.
2- Ocorrências de danos mecânicos na carcaça devido a impactos, quedas ou choques que venham a afetar o funcionamento do mesmo.
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